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Link do produktu: http://sklep.entersolar.pl/fronius-symo-50-3-m-p-725.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Producent

Opis produktu

FRONIUS SYMO 5.0-3-M

6 600,00 zt
5 365,85 zt
Dostepny
5 dni

FRONIUS

***W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZE O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-

MA|L¥**
FRONIUS SYMO 5.0-3-M

Dane techniczne :

Maks. prad wejsciowy (Idc max 1/ Idc max 21):16,0 A/ 16,0 A
Maks. prad zwarciowy, pole modutu (MPP1/MPP21): 24,0 A/ 24,0 A
Min. napiecie wej$ciowe (Udc min): 150 V

Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start): 200 V

Znamionowe napiecie wejsciowe (Udc,r): 595 V

Maks. napiecie wejsciowe (Udc max): 1.000 V

Zakres napie¢ MPP (Umpp min - Umpp max): 163-800 V

Liczba trackeréw MPP: 2

Liczba przytaczy pradu statego DC: 242

DANE OGOLNE

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢): 645 x 431 x 204 mm
Masa: 19,9 kg

Stopien ochrony: IP 65

Klasa ochrony: 1

Kategoria przepieciowa: (DC/AC) 2/3

Pobér energii w nocy:

Koncepcja falownika: Beztransformatorowa

Chtodzenie: Regulowana wentylacja

Zakres temperatury otoczenia: -25 do +60°C
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