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GoodWe GW6K-BT
Cena brutto 7 350,00 zł

Cena netto 5 975,61 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Producent GoodWe

Opis produktu
***W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNYLUB E-MAIL***GoodWe GW6K-BT
Seria BT to dobre, zmodernizowane rozwiązanie sprzężone z prądem przemiennym, które jest w stanie zmodernizować istniejący trójfazowy system PV doprzechowywania zakresów energii 5 kW, 6 kW, 8 kW i 10 kW. To rozwiązanie jest w stanie zmodernizować dowolny trójfazowy system fotowoltaiczny, zapewniającmożliwość przechowywania energii lub pracy z rezerwą baterii, zapewniając interaktywność lub niezależność sieci. Jest kompatybilny z wysokonapięciowymiakumulatorami litowo-jonowymi w zakresie od 180 do 600 V i jest również wyposażony w funkcję UPS. Może osiągnąć wysoką sprawność do 98%, a jedną z wyjątkowychcech jest to, że pozwala na 100% przeciążenia. W ramach zestawu zabezpieczeń zawiera zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia baterii. Obejmuje równieżLAN jako jedną z opcji komunikacyjnych.
Dzięki najnowocześniejszej technologii GoodWe maksymalna wydajność tej eleganckiej serii BT osiąga 97,5%. Dzięki doskonałej wydajności energia słoneczna będzie wpełni wykorzystana i pozwoli użytkownikom końcowym jak najwięcej zaoszczędzić. Ponownie GoodWe manifestuje swoją innowacyjną siłę i przełom technologiczny nacałym świecie.
Jest kompatybilny z różnymi bateriami wysokiego napięcia, a także oferuje elastyczność i przystępność, co pozwala spełnić różne wymagania klientów. Obecnie seria BTmoże współpracować z akumulatorami wysokiego napięcia BYD i Pylontech.
Przechowywanie jest znacznie bardziej skomplikowane niż system on-grid, seria BT jest zaprojektowana z ochroną przed odwrotną polaryzacją wejścia baterii poprzeznatychmiastowe wyłączenie falownika podczas wykrywania usterki. Chroni to akumulator i jednocześnie zapobiega porażeniu prądem. 

Długość netto
  
415 mm

Szerokość netto
  
180 mm

Wysokość netto
  
516 mm

Zasilanie
  
3-fazowe

SPD (ochronniki)
  
2 szt. Typ II

Komunikacja z siecią
  
WiFi / LAN

Gwarancja
  
5 lat

Urządzenie hybrydowe
  
Tak
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Waga
  
21kg

Zalety:

Komunikacja WiFi
Szybkie przełączenie
Inteligętne sterowanie
100% mocy przeciążeniowej
Cicha praca bez wentylatora
IP66, chłodzenie naturalne
Wbudowane ograniczniki przepięć DC i AC

Bezpieczny i niezawodny

Ochrona przed wyspami
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia stringów PV
Wykrywanie rezystora izolacji
Jednostka monitorująca prąd różnicowy
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia baterii
Ochrona przed przepięciem wyjściowym
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