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Growatt MOD 4000TL3-XH
3~ z systemem bateryjnym
Cena brutto 4 800,00 zł

Cena netto 3 902,44 zł

Opis produktu
***W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-MAIL***
Inwertery serii MOD TL3-XH to uniwersalne, wysokowydajne beztransformatorowe falowniki 3-fazowe Falowniki Growatt
charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami efektywności pracy oraz dwoma niezależnymi wejściami MPPT. Produkty
firmy GROWATT spełniają wszystkie europejskie standardy i normy oraz posiadają niezbędne certyfikaty, w tym TUV.
Trójfazowy falownik sieciowy do zastosowań domowych lub małych aplikacji dachowych. Obudowa bez wentylatora,
kompaktowa oraz łatwa w montażu. 

Częstotliwość nominalna[Hz]: 50/ 60
Wyświetlacz: dotykowy + OLED
Komunikacja: USB/RS485; GPRS (opcja),
WiFi (opcja), 4G (opcja),RF (opcja)
Waga [kg]: 13,5
Naturalne Stopień ochrony: IP66
Wymiary: 425 x 387 x 147
System battery ready - współpraca z akumulatorami
Growatt Zasilanie DC i AC
Monitoring 24h
Inteligentne diagnozowanie I-V ciągu i aktywne wykrywanie problemów
Wsparcie ograniczenia wypływu energii do sieci + analiza konsumpcji własnej
Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI
Stopień ochrony IP66
Temperaturowy zakres pracy -25C - +60C
Wyświetlacz dotykowy + OLED
Liczba MPPT: 2

Inwerter renomowanej marki GROWATT z Polskiej dystrybucji – 10 lat gwarancji
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