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Huawei Fusion Home

1-fazowy SUN2000-2KTL-L1
«»

Cena brutto 3 300,00 zt
Cena netto 2 682,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny
l Czas wysyiki 5 dni
Producent HUAWEI

Opis produktu

***W CELU SPRAWDZENIA STANU MAGAZYNOWEGO PROSZE O KONTAKT TELEFONICZNY LUB E-
MA]L***

Inwerter Huawei SUN200OL-2KTL-L1 jest falownikiem przeznaczonym do montazu w instalacji fotowoltaicznej, majgcym

na celu zmaksymalizowanie wydajnosci energetycznej instalacji PV montowanych zaréwno na dachu, jak i na gruncie. Dzieki
wspotpracy z optymalizatorami mocy zapewnia do 30% wiekszy uzysk z tej samej instalacji PV. Ten model charakteryzuje sie
niskim napieciem startowym.

Falownik Huawei z serii SUN200OL jest przystosowany do pracy z siecig tréjfazowa. Cechuje jg przede wszystkim wieksza
mozliwos¢ ochrony instalacji fotowoltaicznej poprzez namierzanie uszkodzonych obwodéw DC oraz wykrywanie powstania
tuku elektrycznego (AFCI), dzieki technologii Al (sztucznej inteligencji). Maksymalna sprawnos$¢ urzadzenia Huawei to az
98,2%! A dodatkowq zaletg jest mozliwos¢ wspdtpracy z systemami magazynowania energii.

Cechy wyroézniajace:

Sprawnos¢ maksymalna 98,2%

Zakres napiecia wejsciowego 90 do 560 V

Wspdtpracuje z optymalizatorami mocy

Wbudowany uktfad monitorowania pragdéw uptywu

Inteligentne wykrywanie tukéw elektrycznych ogranicza ryzyko pozaru
Zaprojektowany do wspétpracy z magazynami energii

Zakres temperatur otoczenia: -25 + 60 stopni C

Sygnalizacja stanéw diodami LED

Pasywne chtodzenie

Obstuga i instalacja:

tatwy montaz i demontaz dzieki wspornikom montazowym

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe po stronie AC i DC typ Il
Wbudowane zabezpieczenie nadpradowe i przeciwzwarciowe po stronie AC
Mozliwos¢ bezposredniego przytaczenia akumulatoréw

Komunikacja poprzez RS 485, LAN/WLAN, sie¢ GSM 4G przez Smart Dongle-4G
Stopieh ochrony IP65

Wymiary 365 x 365 x 156 mm

Uzytkowanie:

¢ Bezdotykowa obstuga inwertera

e Konfigurowanie i monitorowanie dzieki aplikacji
e Wskaznik LED na obudowie

e Cicha praca
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e Zdalne wsparcie techniczne
e Gwarancja 10 lat
e Dystrybucja Polska
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