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Magazyn energii 12.5KWh
LiFePo4 Felicity Lux-E-48250
Cena brutto 10 864,00 zł

Cena netto 8 832,52 zł

Opis produktu
Magazyn energii 12.5KWh LiFePo4 Felicity Lux-E-48250 z komorą gaszenia

Felicity ESS to firma specjalizująca się w produkcji i dostawie zaawansowanych rozwiązań magazynowania energii (Energy
Storage Systems, ESS). Felicity ESS jest producentem, który zyskał uznanie na rynku międzynarodowym z powodu wysokiej
jakości swoich produktów oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii magazynowania energii. Felicity ESS cieszy się
dobrą reputacją na globalnym rynku, a opinie klientów często podkreślają wysoką jakość produktów, niezawodność oraz
profesjonalizm obsługi klienta.

Magazyn energii Felicity ESS model 12.5KWH Lux-E-48250 z komorą gaszenia

to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające efektywne przechowywanie i wykorzystanie energii elektrycznej. Dzięki
pojemności 12.5KW jest idealnym rozwiązaniem do domów, firm oraz innych obiektów komercyjnych. Ten nowoczesny system
umożliwia optymalne zarządzanie energią, zapewniając niezależność energetyczną oraz redukcję kosztów. Doskonała jakość
wykonania i innowacyjne technologie sprawiają, że magazyn energii Felicity ESS jest niezawodnym partnerem w codziennym
zapewnianiu stabilności i efektywności energetycznej."

Model Lux-E-48250

Gwarancja 10 lat

Pojemność użytkowa 12,5 kWh

Napięcie znamionowe 51,2 V

Zakres napięcia 48–57,6 V

MAKS. Prąd ładowania i rozładowania 200A przy 15S

Zalecany prąd ładowania i rozładowania ≤120 A

MAKS. Moc wyjściowa 10 000 W

Zalecana moc wyjściowa 6000 W

DOD ≥95%

Połączenie modułów 1~15 równolegle

Komunikacja CAN i RS485

Ochrona przed wnikaniem IP21

Cykl życia ≥6000 przy 25°C, 80% DOD
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Zakres temperatur roboczych Rozładowanie: -20°C do +65°C, Ładowanie: +0°C do +55°C

Masa netto (kg) 92kg

Masa brutto (kg) 110 kg

Wymiary produktu (mm) 615*350*955 mm

Wymiary opakowania (mm) 715*450*1115 mm

Podstawowe zalety:

Polskie wsparcie techniczne oraz serwis
Ergonomiczna obudowa - zmieści się w każdy zakątek.
Bezobsługowy - wbudowany BMS (system zarządzania bateriami) pilnuje parametrów temperatury oraz napięć.
Bezpieczny - technologia LiFEPO4 jest obecnie jedną z najbezpieczniejszych na świecie.
Kompatybilność - współpraca z popularnymi falownikami hybrydowymi
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