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Ogranicznik przepięć FEEO
DC FSP 3P 1000V DC typ T2
Cena brutto 223,00 zł

Cena netto 181,30 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 1018

Opis produktu
Ogranicznik przepięć FEEO DC FSP 3P 1000V DC typ T2

Urządzenie zabezpiecza przed przepięciami w systemie fotowoltaicznym, zainstalowana lokalizacja jest zalecana
na obu końcach linii DC. Urządzenie wyposażone jest w rozłączniki termiczne oraz powiązane z wskaźnikami
awarii.   
Parametry : 

Napięcie znamionowe DC  - 1000V

Maksymalny prąd wyładowczy Imax - 40kA

Znamionowy prąd wyładowczy In- 20kA

Prąd udarowy Iimp - 5kA

Napięciowy poziom ochrony przy In Up - 

Zakres temperatury pracy Tu - (-40 C do + 85 C)

Przekroje przewodów - 2,5-25 mm2

Wymiary: 95x53x67mm (wysokość x szerokość x grubość )

Montaż - szyna 35mm

Stopień ochrony - IP20

Materiał obudowy - UL94V0

Norma EN 50539-11

  

Okno wskaźnika - kolor zielony - OK

                           kolor czerwony - awaria 

Oznaczenie według PN-EN/VDE - typ 2 

Miejsce instalowania - skrzynka przy panelach fotowoltaicznych
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Przeznaczenie do sieci typu - DC do 1000V

Element przejmujący przepięcie - warystor

Wyróżniający parametr -Imax=40kA

Obudowa zbudowana z materiału ognioodpornego PC
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