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Opis produktu

VCX Ogranicznik przepiec iskiernikowy VCX-1000PV40 3P

VCX-40PV-C 1000V klasy T2-ochronnik ktéry jest zbudowany z wykorzystaniem specjalnego warystora (MOV) o
duzym przeptywie oraz iskiernika gazowego. Dlatego, uzycie jednego lub dwéch warystoréw moze spetnié
standardy, dla osiggniecia wynikéw ktérych ktérych inni producenci potrzebuja zastosowac wiele warystoréw.
Uzycie mniejszej ilosci warystoréw powoduje zmniejszenie wielkosci ochronnika. Nasz ochronnik ma szerokos¢
18 mm/1 pole, a catkowita szerokos¢ 3 biegunéw wynosi tylko 54 mm.

Dane techniczne:

Klasa ochrony - T2

Wykonanie - WATYSTOROWO-ISKIERNIKOWE (MOV+GDT+MOV)
Wymagane zabezpieczenie - 32A

Przytacza max - 35mm?2

Znamionowe napiecie pracy - Un 1000V DC
Prad prébny - In(8/20) 20 kA

Prad max - Imax(8/20) 40 kA

Napieciowy poziom ochrony - Up
Temperatura sktadowania - -30/+70°C
Temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C

Klasa szczelnosci - IP 20
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